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KARTA TECHNICZNA PLYT BETONU ARCHITEKTONICZNEGO VHCT
INSTRUKCJA MONTAZU

OPIS PRODUKTU:

Beton architektoniczny VHCT przeznaczony jest do dekoracji $cian pomieszczen oraz elewacji zgodnie, z majaca zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczng. Wykonany metodg odlewania posiada nastepujgce witasciwosci: réznorodna
struktura, charakterystyczne dla kamienia naturalnego odcienie, delikatne punktowe przebarwienia, estetyczne i dekoracyjne
wykonczenie z odchyleniami w wymiarach do £3 mm. Uzyty do produkcji paneli betonowych beton VHCT jest wysokiej jakosci,
posiada badania typu produktu, podlega zaktadowej i zewnetrznej kontroli jakosci.

1. PRZED MONTAZEM

A. Ewentualne uszkodzenia i wady ptyt z betonu architektonicznego nalezy zgtasza¢ przed montazem.

B. Uszkodzenia wynikajgce z transportu nalezy zgtaszac przy odbiorze od kuriera ze sporzadzeniem protokotu
szkody. Jednak nie pdzniej niz 3 dni po dostarczeniu towaru na adres mailowy: biuro@vhct.pl.

C. W celu zachowania naturalnego wygladu S$ciany zaleca sie pobiera¢ piyty z rdinych miejsc palety.
Na tym etapie konieczne jest ponowne sprawdzenie koloréw wszystkich ptyt.

Wymiary ptyt mogg sie nieznacznie rézni¢ swojg dtugoscig, w ramach deklarowanej toleranciji.

Sciane cementowo-wapienng nalezy dobrze oczysci¢ z kurzu i farby. Ptyty oczysci¢ z kurzu od strony klejenia.
Nalezy upewnié sie, czy Sciana jest nosna i wtasciwie zagruntowana. Gruntowanie to powtarzanie czynnosci
naktadania gruntu na Sciane za pomocg pedzla lub watka do catkowitego jej nasycenia. Brak przyjmowania
gruntu oznacza catkowite nasycenie. Chtonnos¢ nalezy sprawdzaé¢ po godzinie od ostatniego natozenia
gruntu i powtarza¢ do skutku w zaleznosci od chtonnosci $ciany. Do gruntowania nalezy uzy¢ PERFECT
GRUNT VHCT. Po zagruntowaniu nalezy odczekaé 8-24 godzin na wyschniecie gruntu, a przed rozpoczeciem
klejenia ptyt.

G. Piyty nalezy rozstawi¢ przed sciang w celu umiejscowienia na $cianie wedtug wzoru oraz odcienia. Po
rozstawieniu ptyt przed montazem ponownie dokona¢ sprawdzenia zgodnosci koloru oraz rodzaju ptyt.

H. Plyty nalezy zaimpregnowac w pozycji poziomej uzywajgc VHCT PERFECT IMPREGNAT. Nadmiar impregnatu,
ktorego beton nie chtonie nalezy bezzwtocznie usungé np.: watkiem z ggbka.

I. Impregnacje nalezy wykona¢ najpierw na dwdch lub trzech ptytach i po ok. 2 godzinach, jezeli ptyty wyschng
w catosci (bez $ladéw po mokrym impregnacie), kontynuowaé impregnacje na kolejnych ptytach. W innym
przypadku nalezy kontaktowad sie z Dziatem Obstugi Klienta VHCT pod numer +48 781 70 70 74 w celu
konsultacji.

2. PRZECHOWYWANIE
A. Piyty nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej oparte o $ciane dtuiszg krawedzig ptyty, w suchym
i wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywa¢ bez folii uzytej do pakowania.
B. Nie przechowywac na zewnatrz.
C. Sposdb pakowania uniemozliwia dostep powietrza do ptyt, co wptywaé¢ moze na kolorystyke oraz moze
przebarwié ptyty, jezeli punkt 1i 2 nie zostang spetnione.
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3. MONTAZ
1) Do klejenia ptyt z betonu nalezy uzy¢:

- VHCT CONCRETE CONNECT - do wiekszosci rodzajow podtoza: szkto, ceramika sanitarna, porcelana,

powierzchnie malowane, emaliowane, glazurowane, tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym:

beton wilgotny), podtoza epoksydowe, poliester, poliuretan, HPL, styrodur, PCW i tworzywa sztuczne

podobnego typu, metale i ich stopy (miedz, otéw, cynk, aluminium, itd.), stal (galwanizowana, nierdzewna,

emaliowana), impregnowane drewno, korek, MDF, OSB, ptyta wiérowa i inne materiaty drewnopochodne.

Przy potgczeniach z silnie porowatymi lub chtonnymi podtozami zaleca sie zastosowa¢ GRUNT VHCT. W razie

watpliwosci przeprowadzic test przyczepnosci.

Kleje:

- VHCT SILVER - na podfoza cementowe, betonowe, ceramiczne — ma przyspieszone wigzanie i skrocony czas
otwarty, do wrazliwych na przebarwienia materiatéw.

- VHCT ELASTIC - na ptyty G-K - ma przyspieszone wigzanie i skrécony czas otwarty, zawiera specjalny
dodatek uelastyczniajgcy, znikomy skurcz, do wrazliwych na przebarwienia materiatow.

2) Sposoby klejenia:
A. Montaz przy uzyciu kleju: VHCT SILVER i VHCT ELASTIC
Nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta kleju w szczegélnosci, co do ilosci wody!
Zaleca sie klejenie ptyt suchych na tzw. grzebien.
a) podtoze musi by¢ nosne, wolne od luznych fragmentow, oczyszczone, odkurzone i odttuszczone;
b) klej powinien pokrywaé minimum 90% powierzchni ptyty na styku ze Sciang, przerwy w masie kleju
moga prowadzi¢ do pekniec ptyty;
c) zakazuje sie wykonywania “ramki” z kleju na ptycie, nie poleca sie rowniez klejenia tzw. metodg ,na
placki kleju”;
d) nie mozna stosowac wiekszych grubosci kleju niz 10 mm, przy wiekszej grubosci kleju moze dojs¢ do
przebarwien, odksztatcen, peknieé ptyty;
e) nie mozna uderzaé ptyt mtotkiem lub reka podczas przyklejania, koniecznie dociskaé ptyty do uzyskania
trwatego potfaczenia kleju na catej powierzchni ptyty ze $ciang;
f) podczas mocowania ptyty do Sciany nalezy wykona¢ minimalny ruch kolisty w celu osadzenia ptyty
i docisniecia kleju, aby osiggnac efekt, o ktérym mowa w pkt. 2.e);
g) nalezy montowac ptyty o wyréwnanej temperaturze ptyt do pomieszczenia, w ktéorym s montowane;
h) nalezy montowaé w temperaturach miedzy 5 a 25 stopni Celsjusza;
i) grzebien powinien by¢ naktadany w taki sposdb, aby sie nie krzyzowat, czyli od lewej do prawej strony
lub od géry do dotu (lub odwrotnie), ale nigdy obie metody jednoczesnie!

B. Montaz przy uzyciu kleju: VHCT CONCRETE CONNECT

a) podtoze musi by¢ nosne, wolne od luznych fragmentéw, oczyszczone, odkurzone i odttuszczone;

b) nalezy uzyé wyciskacza o wzmocnionej konstrukcji, przystosowanego do mas gestych;

c) klej nalezy wyciskaé przez dotgczony aplikator z wycieciem ‘V’, trzymajac kartusz pod katem 90° do
podtoza;

d) klej nalezy naktadaé pionowymi, rGwnolegtymi pasami w odstepach 20 cm (zaleznie od obcigzenia);

e) klejone elementy ztgczy¢ i docisng¢ w czasie do 10 minut od natozenia kleju; w przypadku oderwania
ptyty od Sciany - klej nalezy natozy¢ ponownie;

f)  minimalna grubos¢ spoiny wynosi 2-3 mm;

g) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje do czasu catkowitego utwardzenia kleju.
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Sciany z tynku gipsowego i gtadzi gipsowej nie sg stabilnym podifozem, nie nadajg sie do montazu
i wymagajg indywidualnych konsultacji z fachowcem. Przyktad montazu na s$cianach z gtadzig gipsowg lub
z tynkiem gipsowym:

=>» zakotwiona ptyta G-K + GRUNT VHCT + klej VHCT CONCRETE CONNECT;

=>» zakotwiona ptyta OSB + GRUNT VHCT + klej polimerowy VHCT CONCRETE CONNECT.

Ptyta OSB -nalezy zdjgc lakier poprzez zeszlifowanie

Podczas montazu nalezy uzywac czystych rekawic.

Ewentualne zabrudzenia nalezy usung¢ natychmiast po ich powstaniu, przed wyschnieciem.

Ptyty z betonu architektonicznego montowac z przerwg okoto 3-4 mm miedzy ptytami szczeline zostawié. Bez
wypetnienia, zachowac dylatacje od scian i sufitu.

Wszelkie prace z betonem nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi diamentowych oraz stosowac wiertfa
z przeznaczeniem do uzytku w betonie bez udaru.

Dopuszczalne srodki do czyszczenia: woda z szarym mydtem, drobny polerski papier Scierny 2000.

Montaz na elewacje nalezy wykona¢ w oparciu o projekt oraz sztuke budowlang. Rodzaj systemu dobierany
jest indywidualnie.

4. DEKLAROWANE WtASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe .
techniczna
Element oktadzinowy z betonu Klasa wytrzymatosci: 30/37
Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu >2,0 (MPa)
Klasa gestosci 2,2
Tolerancje wymiarow Klasa A (3 mm)
Reakcja na ogien Euroklasa Al PN-EN 14992+A1:2012
PN-EN 13369:2013-09
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pu=5/15 PN-EN 206:2016-12

Stabilno$¢ wymiarow pod wptywem wilgoci i suszenia.
Skurcz spowodowany wysychaniem (wewngatrz/zewnatrz)

0,60/0,34 (mm/m)

Izolacyjnosé od bezposrednich dzwiekdw powietrznych Gestosc¢ brutto 2200 kg/m3 <

Odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem

.y . <0,6 kg/m?
srodkéw odladzajgcych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Powyiszy opis zostat sporzadzony wedtug stanu wiedzy
i doswiadczenia Producenta. Na miejscu budowy nalezy zawsze sprawdzi¢ wtasne warunki do montazu.

Karta techniczna nie zastepuje fachowej wiedzy montazysty!
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